Popis objektu

a vnitřní vybavení objektu

rodinných domů - dřevostavby
Stavitelství Ludvík

606 522 456

Provedení objektu
·  Zemní práce 
       Před  zahájením  stavebních   prací  sejmutí   ornice,  bude   použita   k   vylepšení          

       zbývající  části pozemku.
· Základy 

       Základové  pasy  dle  projektové  dokumentace  do nezámrzné hloubky min. 1,0 m    

       pod terénem.
· Podlahy
       Základní železobetonová deska se štěrkovým ložem, na ní bude provedena  hydro-   

       izolace – Bitagit – dle naměřeného radonového indexu.
· Obvodové stěny 
       Rámová konstrukce  z KVH profilů podélně a příčně vyztužená,vyplněná tepelnou   

       izovací Orsil tl. 140 mm ztužená z exteriéru dřevotřískovými deskami tl.15 mm.    
Interier - sádrokarton  12,5 mm v koupelnách a WC protivlhkostní, dřevěný rošt 30 mm, Al reflexní folie ABA
Exterier - finální fasáda 2 mm,fasádní polystyren EPS 70F tl. 80 mm, dřevotřísková deska 15 mm.
· Vnitřní stěny
       Oboustraně sádrokarton  12,5 mm v koupelnách a  WC protivlhkostní, výplň Orsil   

       tl. 100 mm
· Stropní konstrukce

Tepelná izolace Orsil tl. 140 mm,Al reflexní folie ABA, dřevěný rošt 30 mm, sádrokarton 12,5 mm, v koupelnách a WC protivlhkostní. 
· Dřevěný krov,střecha 
       Vazníková   konstrukce  s  impregnací povrchu,  folie Jutafol, střešní krytina plech    

       STATO ZEFIR, barva dle výběru investora, 
· Okna a dveře
       Svislá okna -  plastová 5 - ti  komorová  s  izolačním  dvojsklem, pokovená  vrstva  

       Planitherm 4,U=1,1 Argon,  celoobvodové  kování, otevíravé/sklopné s mikroven-  

       tilací, barva bílá/bílá, na přání jiné odstíny.
       Střešní okna - VELUX
       Vstupní dveře -plastové,bezpečnostní,protipožární s dozickým zámkem, klika /
        koule.
       Vnitřní parapety - lamino bílé,venkovní pozink lakovaný.
Vnitřní vybavení
· Zařizovací předměty 
       Kuchyňský  kout –  příprava   pro   aktivní   digestoře  s  odvětráním ,  příprava  na   

       připojení sporáku ( el. přípojka ),  odpad  pro  dřez,  vývod  na  lustr  pro  osvětlení 
       místnosti,  vypínač, 3 x  dvojzásuvka 220  V, baterie páková v ceně 1200,- Kč/kus, 
       na přání přípoj 380 V.
       Obývací pokoj -  vývod na  lustr pro osvětlení místnosti, vypínač, 4 x  dvojzásuvka     

       220 V, 1 x anténní svod
Ložnice - vývod na  lustr pro osvětlení  místnosti, vypínač, vývody pro lampičky k   
postelím, 1 x anténní svod
Koupelna   – vývod na lustr pro osvětlení místnosti, vypínač, sprchový kout se zákrytem nebo akrylátová vana v ceně 10.000,- Kč, sprchová baterie páková se sprchovou růžicí v ceně 1.000,- Kč, umyvadlo, umyvadlová baterie páková v ceně 1000,- Kč, vývod na osvětlení zrcadla, vývod na pračku, 2 x  dvojzásuvka s ochranou proti vodě,
WC - vývod na lustr pro osvětlení místnosti, vypínač, wc se spodní nádržkou v ceně 2.500,- Kč
· Vnitřní dveře 
       Obložkové zárubně,dveře hladké provedení buk, plné,
· Elektroinstalace
       Měď  vedená ve stěnách a podlaze, zásuvky  bílé ABB standard,  vypínače  ABB   

       standard, ke kolaudaci bude předložena revize
       Příprava  na  venkovní  osvětlení před vchodem,  
· Vodovodní a sanitární instalace
       Plast šedý, napojeno na přípojky vedené ve stěnách a podlaze
· Vytápění
       El.  přímotopy dle výtopného prostoru,ohřev vody průtokový ohřívač. 
· Podlahy a úpravy povrchů
       Obklady  dle výběru do  250,- Kč/m2 v koupelně do výše 2 m,WC do  výše 1,5 m ,          

       v kuchyni mezi  spodními a vrchními  skříňkami v šíři 50 cm, na   přání dle výběru   

       investora 
       Dlažba se   soklíkem  dle výběru do 250,- Kč na WC, koupelně, chodbě a kuchyni,   

       na přání dle výběru investora 
       Podlaha v obývacím pokoji,ložnici  – plovoucí, lamino s lemováním,
       Povrch stěn – jemná štuková omítka, malba Primalex, sádrokarton – Primalex
· Chodba 
        Dlažba se soklíkem dle výběru z katalogu,na přání dle investora  
Dokončovací práce
· Klempířské prvky 

       Okapy, svody, plechování – z pozink.plechu v barvě dle výběru
· Venkovní  omítka 

        Akrylátový povrch zrnitost 2 mm, barva dle výběru investora
· Dokončení venkovních prací

        Dlažby,  malby,  nátěry, kompletace elektro, venkovní úpravy - rozhrn ornice, pás   

        kolem domu v šíři 500 mm ( kačírek ) 
Doplňky, ev. na přání
      Změna vnitřního vybavení dle požadavků investora
      Změna střešní krytiny pálená/betonová
      Volba venkovní fasády/vnitřní malby
      Montáž žaluzií venkovní/vnitřní,elektrické/mechanické

      Výběr podlahové krytiny
      Volba topného systému - elektro,plynový kotel s rozvody,podlahové topení
      Instalace krbu s krbovou vložkou dle výběru + komín 

      Krbová ev. litinová kamna      
      Instalace klimatizace
      Rekuperační jednotka

      Tepelné čerpadlo
      Kuchyňská linka dle výběru včetně elektrospotřebičů
      Snímače pohybu

      Bezpečnostní zařízení

Ceny zařizovacích předmětů jsou uvedeny s DPH.
